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Mobil Kraner
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Mobil Kraner

Liebherr LHM 400 Liebherr 1081VG
Vægt 400 ton.
Længde 19,5 m.
Støtteben 
afstand udfoldet 12x12 m
plader  1,8x5,5 m

Hastigheder
hejs/fir 0-90 m/min 
krøj 0-1,6 omd/min
kørsel 0-5,4 km/time 

Stor mobilitet og 
manøvreevne

Radius  m. 10,5 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Kroglast 75% m. 104 104 99,9 95,0 90,4 86,3 82,5 79,0 75,1 72,2 68,9 66,3 63,9 61,2 59,1 56,8 54,6 52,8 50,9 49,3 47,6 45,9 44,6 43,1 41,7 40,4 39,1 37,9

Motor grab  t. 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 42,0 40,4 38,8 37,5 36,2 35,1 33,8 32,6 31,7 30,7 29,7 28,7 27,8 27,0

Udlæg  m. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Kroglast 75% t. 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 29,6 27,3 25,2 23,4 21,7 20,2 18,9 17,6 16,5 15,6 14,6 13,8 13,0

Motorgrab t. 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 15,9 14,8 13,8 12,9 12,1 11,4 10,7 10,1 9,6

* Maks. totalvægt 
Vægt af krogblokken 
plus evt. containeråg 
eller grab skal 
trækkes fra for at 
finde byrdens vægt

** Kranfunktionerne 
afbrydes ved 110% 
udnyttelse

Løftetabel

Udstyr
Krogblok
Peiner Motor-Rotator 
type SW-DISK, vægt 
3,9 ton
Motorgrab
Lukket miljøgrab 
12 m3, vægt 9,5 ton 
og 9 m3, vægt 6,0 ton
Containeråg  
Bromma EH5U. 
Automatisk, telesko-
pisk åg 20’ - 40’, 
vægt 9,0 ton
Løftekapacitet,  
20’ - 60 ton i twist-
locks eller løfteøjer
30’ - 45 ton i twist-
locks eller løfteøjer
40’ - 45 ton i twist-
locks eller løfteøjer

* Maks. totalvægt 
Vægt af krog-
blokken plus 
evt. containeråg 
eller grab skal 
trækkes fra for 
at finde byrdens 
vægt

Udstyr
Krogblok
30 ton, vægt 
1,4 ton
Motorgrab
Lukket miljøgrab 
9,0 m3 og 4,5 m3.

Vægt 140 ton.
Længde 14 m.
Støtteben 
afstand udfoldet 8x8 m
plader  1x1 m

Kranens tårn kan lægges 
ned og udlæggeren foldes. 
Kranen kan let flyttes. 
Den kræver en frihøjde på 
minimum 5 m.

Længde med foldet udlægger 
30,7 m og udvendig dreje-
radius 11,7 m.

Løftetabel


